Mario Ohnmacht Elektronik - Halde 61 - 78736 Trichtingen Mario Ohnmacht
L

Tel.: 0176 64802568

Email: M.Ohnmacht@highspeed-photography.de Elekm’k

Firmware Update
Ventilansteuerung/triggie pro+

Inhaltsverzeichnis

1 Software und Treiber iNStAllIEren..........ueeueueeeeerreveeeeensiieisnirreneeenecsssissssssssssesnnsssssssssns 1
1.1 SOftWAre iNStalliEren ......cciiiieeeeiiiiiiiircc e e s e se e s e s e s nnsesssssenesanansssanns 1
1.2 Ventilansteuerung mit dem PC verbinden ......c....cciiriiieeeeicieiiiiieieececeeenereeeeseeeeseeeennnnseenns 2
1.3 USB-Treiber installieren.......cccuiveeiiiiiiiiiicniiiiiiieiiicinineesesesssesssesesssssssssssnessnssssssssesesnnses 2

2 Firmware-UPdQaLe.............eeeeeueeeieeeeeeeieetieesieinseessensssesssnassssssssassossssnsssssssnmsssssssnasssssenns 5

1 Software und Treiber installieren

1.1 Software installieren

Laden Sie sich die aktuelle Software FLIP von Atmel auf der offizellen Website herunter. Den
Downloadlink finden Sie hier:

http://www.atmel.com/tools/flip.aspx

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die aktuelle Java-Version installiert haben, laden Sie die

Version mit der Java Runtime Environment herunter und installieren Sie diese.
7 n - oEl

€ atmel.com ] e +$ & 6 =

Ordering Code Atmel Store Availability! Unit Price (USD)? Buy Online
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1.2 Ventilansteuerung mit dem PC verbinden

Entfernen Sie alle Steckverbindungen von der Ventilansteruerung. Halten Sie dann die Bestatigen-
Taste gedrtickt (1.) und verbinden Sie das 24V-Netzteil mit der Ventilansteuerung (2.). Das Display
bleibt schwarz oder farbt sich weiR. Lassen Sie den Taster los.

Nun koénnen Sie die USB-Verbindung mit dem PC herstellen (3.).

3.

1.3 triggie pro+ mit dem PC verbinden

Entfernen Sie alle Steckverbindungen von dem triggie pro+. Halten Sie dann die Nach-oben-Taste
gedrickt und verbinden Sie anschliefend den triggie pro+ Gber das Mini-USB-Kabel mit dem PC. Das
LCD am triggie pro+ bleibt schwarz.

1.4 USB-Treiber installieren

Nach der Installation der FLIP-Software miissen Sie den USB-Treiber fur die Ventilansteuerung
installieren. Offnen Sie dazu den Gerite-Manager in der Systemsteuerung (oder Offnen Sie diesen
durch Driicken der Windows-Taste+Pause und wahlen dort den Gerdte-Manager). Wahlen Sie
"Unbekanntes Gerdt" mit einem Rechtsklick an und bestatigen "Treibersoftware aktualisieren".

= Gerdte-Manager - g “
Date: Aktion Ansicht ?
= = . u | | B NS
o . & acer-wil0 o
@ Akkus
| 4 [y Andere Gerite
———p | 5, Unbekanntes Gerat
| q A » Treib tual
§ Audioting Deaktivieren
=
i Sichveraroy Deinstallieren
0 Bluetooth
[ M Computer Mach gednderter Hardware suchen
| o Drucker

Eigenschaften

= Druckwart
{05 Eingabegerate (Human Interface Devices)

K Grafikkarte

. IDE ATA/ATAPI-Controlier

& Junge

ca Laufwerke

M Mause und andere Zeigegerate

K Monitore

&¥ Netrwerkadapter

B Prozessoren

1 Sensoren

L Softwaregerate

& Speichercontroller

B Systerngerite w

Startet den Treibersoft pdate-A 1 fior das ausgewshite Gerat.
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Wabhlen Sie die Option "auf dem Computer nach Treibersoftware suchen"

Wie michten Sie nach Treibersoftware suchen?

deaktroert wurde.

Sy Treibersoftware manuell suchen und installieren.

# Automatisch nach aktueller Treibersoftware suchen
Auf dem Computer und im Intermet wird nach aktueller Treibersoftware fir das
Gerat gesucht, sefern das Feature nicht in den Gerdteinstallationseinstellungen

2 Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.

. Abbrechen |

Mario Ohnmacht

Elektronik

Benutzen Sie die Schaltflache "Durchsuchen" und suchen Sie im Unterordner der FLIP-Software den

Ordner "usb" und bestatigen Sie mit "ok". Stellen Sie sicher, dass "Unterordner einbeziehen" aktiviert

ist. Bestatigen Sie mit "weiter"

(©) 1l Treibersoftware aktualisieren - Unbeka

An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:

\
\
|
! Auf dem Computer nach Treibersoftwa
\
}
}

[ C:\Program Files (x86)\Atmel\Flip 3.4.T\usb

) Unterordner einbeziehen

< Aus einer Liste von Gerétetreibern

Diese Liste enthalt installierte Treibersoftware,
aus derselben Kategorie stammen.

Wahlen Sie den Ordner, der die Treiber fir die
Hardwarekomponente enthalt.

a )i Flip347
> bin
> . demo
b help
. info
—p | ush
> s Canon

Ordner: | usb

> | Weiter | | Abbrechen 5
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Nach erfolgreicher Installation sollte folgender Bildschirm erscheinen:

Mario Ohnmacht Elektronik - Halde 61 - 78736 Trichtingen Mario Ohnmacht
L1

Die Treibersoftware wurde erfolgreich aktualisiert.
Die Installation der Treibersoftware fir dieses Gerat ist abgeschlossen:

ATumega32adl
=4

Im Gerate-Manager ist nun das Gerat korrekt mit "ATxmega32A4U", bei dem triggie pro+
"ATxmegab64A4U" aufgelistet. Der USB-Treiber ist nun installiert.

Datei  Aktion  Ansicht 7

s m D Hm & FRS

hlangen
05 Eingabegerite (Human Interface Devices)
» WS Grafikkarte
» €@ IDEATA/ATAPI-Controlles
» ¥ lungo
Laufwerke
und andere Zeigegerate

A Mouse

& Monit

© &F Netrwerkadapter
» [ Prozessaren
@ Sensoren
a2
G
-

Softwaregerate
Speichercontrolier
Systemgerate
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2 Firmware-Update
Verbinden Sie die Ventilsteuerung wie unter 1.2 Ventilansteuerung mit dem PC verbinden

beschrieben, den triggie pro+ wie unter 1.3 triggie pro+ mit dem PC verbinden

Starten Sie die FLIP-Software.

Klicken Sie auf die Schaltflache "Select a target device" (1.) und wahlen Sie
bei der Ventilsteuerung den "ATxmega32A4U" aus (2.)

belm trlggle pro+ den "ATxmega64A4U"

o Atmel Flip = =
File Buffer Device Settings Help

de D—evi;e Sel‘ectio; “—Q 9

Operations Flow .
Iﬁ Select a device

[ ] Erase 3

2.
[ ]

{

Blank Check.

]

3] Program

® | |verify

Abbrachen

[ | Commurication CFF

Benutzen Sie die Schaltflache "select a communication medium" (1.) und wahlen Sie USB (2.) und
bestatigen Sie mit "open".

i Atmel Flip - O
File Buffer Device Settings Help
< Ye U EL
‘m RS232 Strg+R = am s Q
Operation  ap » fffer Information -ATxmega32A4U
USB  Strg+U Signature Bytes| [ [ [
e [V 2
LPC
- Ox0 Device Boot Ids[ [
® Checksurm OxFF
Bootloadar Ver.
|Blanik Check || pocet Before Loading
@ |viProgram || ey File:
@ |V |Verify
AIMEL
Run Select EEPROM Start Application | |v|Reset
[ | Commurnication OFF
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In der unten rechten Ecke erscheint "USB ON". Die Ventilansteuerung wurde korrekt erkannt.
Benutzen Sie nun die Schaltflache "Load HEX File"

i Atmel Flip = =

File Buffer Device Settings Help |

PSS IS —HENL S

Operations Flow

@ Erase

@
Blark Check

@ Program

@ |V Verify

R

FLASH Buffer Information -ATxmegd Load HEX File

Size 32 KB
Fange ) - 0=
Checksum OxFF

Reset Before Loading

HEX File:

Select EEPROM

Signature Byteshe Jos Ja1 foa
Device Boot Iasfoo oo

Bootloader Ver, (1.0.4

Start Application Reset

Wabhlen Sie die gewiinschte Firmware-Version aus und bestatigen Sie mit "OK".

M o

Atmel Flip -

——| UEB O

(]

o

Load HEX/A90 File

Suchen in: 8 Desktop v =
ol ™ Dieser PC
Zulelzt [ Netzwerk
vervwendet | pilictheken
|| & Heimnetzgruppe
| Desktop | | B Bender
.[ . B Ventil-0_14.hex
Dokuments
LY
Dieser PC
‘:.’Q Dateiname: | Wentil-0_14.hex Ok
Nefzwerk  Dateltyp:  |Intel HEX and AYR A Files v Abbrechen

[USB ON

s
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"HEX File parsed" erscheint unten links. Starten Sie nun das Firmware-Update mit "Run".

T C:\Users\Mario\Desktop\Ventil-0_14.hex — D
File Buffer Device Settings Help

2 GLATS L EL S

Operations Flow FLASH Buffer Information rATxmega32A4U
Signature Bytesfie fos [s1 [o4

@ [V]Erase Size 32KB
Range @ - Ox4B33 Device Boot Idsfoo oo
@ Checksum 0x1FC25C

Bootloader ver, 1.0.4

[¥[Blark Check  Resst Before Loading

@ [v|Program HEX File:

Vartil-n 14 hoy
19334 util bytes

@ Werify A mEl
I
RUN | G Solect EEPROM Start Application Reset
[HEX file parsed, <—— [USB ON

Nach erfolgreichem Update erscheint "verify pass". Trennen Sie nun die USB-Verbindung und die
Stromversorgung und starten Sie das Gerat durch wieder einstecken des Netzteils neu. Die
Ventilansteruerung/der triggie pro+ startet nun mit neuer Firmware.
i C:\Users\Mario\Desktop\Ventil-0_14.hex — O
File Buffer Device Settings Help

*PS LSBT S EHL S

Operations Flow FLASH Buffer Information  ATxmega32adl
Signature BytesfiE a5 11 [o4

© [V|Erase Size 32KB
Range O - OxABES Device Boot Idsfoo foo
® Checksum Ox1FC25C

Bootloader Ver. 1.0.4

Blark Check | Reset Before Loading

@ [¢|Program || HEX File:

Vartl-N 14 khev
19334 Uil bytes

ATEL
Run Start Application Reset

[Verify PASS [UEE ON

@ |v]Verify
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